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Espansione della Famiglia MILLSHRED

con i Nuovi Inserti P290 da 12 mm e
Relativi Corpi Fresa
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Caratteristiche

/
Dopo la prima presentazione dalla famiglia MILLSHRED P290

con inserti da 18 mm, ISCAR aumenta ora la gamma
dimensionale introducendo i nuovi inserti da 12 mm ed

\i relativi corpi fresa. )
Le nuove frese P290...-12 sono disponibili nelle seguenti configurazioni:

P290 EPW-12 frese a candela da 20, 25 e 32 mm

P290 EPW-M..-12 testine da 20, 25 e 32 mm, con attacco filettato FLEXFIT

P290 ACK-M testine ad elica estesa da 32 mm, con attacco filettato FLEXFIT

P290 ACK-12 frese a candela ad elica estesa da 25 e 32 mm

P290 FPW-12 frese a manicotto da 32, 40 e 50 mm

P290 SM-12 frese a manicotto ad elica estesa da 32 e 40 mm

Caratteristiche dei Corpi Fresa

Passaggi interni del refrigerante, direttamente nella zona di taglio

Rivestimento HARD TOUCH, che migliora lo scorrimento del truciolo e protegge la fresa dalla
corrosione e dalle usure

Caratteristiche degli Inserti
| nuovi inserti si basano sul design originale degli attuali inserti P290 da 18 mm, e ne mantengono
quindi tutte le principali caratteristiche.

Quando le frese montano gli inserti con geometria discontinua P290 ACKT 1204PDR-FW
generano un truciolo molto piccolo, faciimente evacuabile. Sono quindi la soluzione ideale per la
lavorazione di tasche e cavita molto profonde, poiche il truciolo viene facimente evacuato dalla
zona di taglio, evitandone la ri-lavorazione; la geometria discontinua assicura inoltre un’azione
antivibrante, anche in lavorazioni con sporgenze molto elevate.

Gli inserti con taglienti discontinui sono posizionati sul corpo fresa in modo da assicurare la
necessaria sovrapposizione con l'inserto successivo, assicurando la configurazione a profilo
completo della fresa.

A differenza di altri inserti discontinui presenti sul mercato, gliinserti P290 ACKT ...PDR-FW non
richiedono alcun particolare accorgimento per il montaggio: possono infatti essere montati su una
sede qualsiasi della fresa. Questo semplifica I'indexaggio ed evita qualsiasi errore di montaggio,
che potrebbe causare grossi danni durante la lavorazione.
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